oikekatisen koneen ASENNUSOHJE VVE 1400

KONEEN LEVEYS: 1530 mm > 1.TULOILMA HUONEESEEN
SYVYYS: 790 mm
KORKEUS: 1860*) mm [ R] EEP> 2. POISTOILMA HUONEESTA
*) saatdjalat minimikorkeudessa
[ > 3.ULKOILMA
PAINO: 350 KG ) 4 JATEILMA
HUOLTOTILAN TARVE 800 mm L
(kojeen edessd) 5 LAMPOJOHTO MENO (vesip.)
6 LAMPOJOHTO PALUU (vesip.)
7 SAHKOLITANNAT
8 KONDENSSIVESIYHTEET 32 MM
varustetaan vesilukoilla
—
SULKUPELTIEN
KORKEUS 300MM
A
i\ e
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lattiakaivo S
Koje on varustettu sédatéjaloilla joiden sédatévara on 100mm-200mm 2X 8
Saada haluamasi korkeus sdatojaloilla.
Séadé koje suoraan sédétdjalkojen avulla
Asenna kondenssivesiyhteisiin vesilukot, vieméardi ne lattiakaivon yldpuolelle ja tayta ne vedelld
LAMPOJOHTOLIITANTA
J 1305 R VESIPATTERIKOJEESSA
B 4 Kytkettydsi limpéjohdot, tarkista lammonséétéryhman liitokset
< 945 - ja saddé vesivirta linjanséétoventtiileista!
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