
oikeakätisen koneen ASENNUSOHJE

 VV 88 -mittakuva [R]



lattiakaivo

Asenna vesilukot  ja viemäröi putket lattiakaivon yläpuolelle

VESILUKKOJEN ASENNUS

Asenna 90° kulmat koneen pohjassa
oleviin yhteisiin
(varmista liitoksen pitävyys)

Pa-

oikeakätisen koneen ASENNUSOHJE

viemäröi putket lattiakaivon yläpuolelle
(vesilukko patterista tulevaan putkeen

yhdistä vesikaukalon putki vesilukon jälkeen) 

lattiakaivo

min kaato 1cm/m

Pa+Pa+

Pa-

Jäähdytyspatteri on kanavassa
koneen ulkopuolella

min kaato 1cm/m

Kondenssivesiyhteet
koneessa

TI TI

LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ

JÄLKILÄMMITYSPATTERI

LVI-URAKKA

KOJE-
TOIMITUK-
SESSA

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kytkettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset 
ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!
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Huom! 
Kiertovesipumppua
ei saa pyörittää kuivana,
vaurioitumisvaara

Kone on varustettu säätöjaloilla joiden säätövara on 60mm
Säädä haluamasi korkeus kiertämällä                juuressa
olevaa säätömutteria

SÄÄTÖJALAT

Säädä kone suoraan  säätöjalkojen avulla
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