riek

PR 30 -mittakuva [R]
Koneen paino 1800kg
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VESILUKKOJEN ASENNUS
kondenssivesiyhteet jaahdytyspatteri on kanavassa
koneessa koneen ulkopuolella
gl g El g
ElE 4 al E 4
s ASENNUSSUUNTA - ASENNUSSUUNTA
YLOSPAIN YLOSPAIN
B 130 mm N 130 mm
KONDENSSIVESI KONDENSSIVESI KONDENSSIVESI KONDENSSIVESI
IV-KONEELTA DN32 VIEMARIIN DN32 IV-KONEELTA DN32 : VIEMARIIN DN32

—

-—" Pa+

min kaato 1Tcm/m

" Pa-

min kaato 1cm/m

Asenna 90° kulma koneen pohjassa
olevaan yhteeseen
(varmista liitoksen pitévyys)

vieméréi putket lattiakaivon yldpuolelle

I (vesilukko patterista tul 1 putkeen
Asenna vesilukko ja viemérdi putki lattiakaivon yldpuolelle yhdista vesikaukalon putki vesilukon jalkeen)
—_— e — — o — — — — — — — — — —_— — L e 1
e LAMPOJOHTOLIITANTA
SAATOJALAT
JALKILAMMITYSPATTERI
Saada kone suoraan saatSjalkojen avulla Kytkettyési lsmpojohdot, tarkista lémménsaatoryhmén liitokset
Jja sdddé vesivirta linjansaétoventtiileista!
Kone on varustettu sdétéjaloilla joiden sdatévara on 60mm
Sééddé haluamasi korkeus kiertdmélld T 7 juuressa <«
olevaa séatémutteria S LVI-URAKKAT - —l
KOJE-
TOIMITUK- -m
SESSA
LS1
Huom!
Kiertovesipumppua ==
ei saa pyorittaa kuivana,
vaurioitumisvaara
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